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Documentacao técnica

GIGA X8c
i ]
Caixa original Requisitos do local de instalacao
= Maquina de café automatica = Superficie horizontal e resistente a d4gua
= Produto de limpeza do sistema de leite, 100 m = Condi¢des ambientais:
= Reservatorio para limpeza do sistema de leite = Humidade do ar méax. 80 %
= Welcome Pack: = Temperatura ambiente 10-35 °C
: g/la?,ﬁjsl dg |r|1§trugoes 1 Asligacdes necessarias no local de instalacdo devem ser
. TaEI| ZS ed|mpez§ q executadas por um técnico credenciado, antes que o
i Tubu 3 urfla‘ € SUCGdo 3 a? . técnico de assisténcia da JURA possa colocar o aparelho
ubo de sificone € peca de 1igacao , em funcionamento corretamente no local.
= Chave com abertura sextavada (para o sistema . N L N o
de leite) 1 Certifique-se de que as ligacOes estao o mais proximas
possivel do local de instalacdo do aparelho (ver compri-
mento dos tubos de ligacdo).
Respeite incondicionalmente as indicacoes do manual de
instrucoes da sua méaquina de café automatica (capitulo 1
“Preparacao e colocacdao em funcionamento” - “Pré-re-
quisitos para a primeira colocacao em funcionamento” |
“Instalar o aparelho”).
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Dimensoes
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Vista frontal
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Vista lateral

Espaco total necessario

568 mm

Vélvula de corte
(méx. 4 bar)

Filtro

a instalar pelo cliente

GIGA X8c

Tubo de alimentacdo de dgua (G 3/4")

Tubo da &qua residual (1,5 m)

Tubo de ligagao CLARIS
(G 3/8" 1,5 m; opcional)

a instalar pelo cliente

L Tomada
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Sistema de filtragem de dgua JURA
(opcional)

(altura méx. 525 mm;

largura méx. 175 mm;

Distancia ao chdo min. 40 mm) _,

min. 750 mm

Saida, com sifao




Orificios para kit de eliminacao das borras de café [ de escoamento da aqua
residual GIGA®

Localizacdo dos orificios separados para conexao fixa de agua e tubo da aqua residual na bancada
de trabalho

@ orificio: min. 35 mm

160 160 Localizagdo da conexdo fixa de dgua
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1 Distancia minima entre o orificio e o aparelho:

O O 40 mm
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Localizacdo do orificio para eliminacdo das borras de café na bancada de trabalho
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// Localizagdo da secgao de tubo para eliminagdo das borras de café
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